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会社概要

レフォルモ株式会社（Reformo Co.,LTD.）

2009 年 3 月

代表取締役　須江 清介

西日本事業部：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 8-12 第 3 マイダビル 308

Tel：06-4860-6631　　Fax：06-4860-6634

取引銀行 三井住友銀行 築地支店     商工組合中央金庫 大森支店

 本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 10 番 16 号 第 8 センタ－プラザ 4F

Tel：03-6265-1645　　Fax：03-6265-1646

【アクセス方法】

地下鉄：東京メトロ日比谷線 / 都営浅草線 人形町駅、東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅より徒歩 4 分

  　地図   本社案内図

   本社ビル外観

QRコード(移転先地図）

都営浅草線 　　　     人形町駅 A5番出口より徒歩4分

東京メトロ日比谷線　人形町駅 A5番出口より徒歩4分

東京メトロ日比谷線　小伝馬町駅3番出口より徒歩4分

JR総武快速線 　　　 新日本橋駅 5番出口より徒歩5分

お問合せは、 お電話、 メールやホームページから

www.reformo.co.jp

Tel：03-6265-1645

E-mail：info@reformo.co.jp
※『●●●のご担当者様』とお伝え頂きますとスムーズに担当者へお繋ぎ出来ます。

※該当商品名(型番など）を必ずご記載頂きお問合せ頂くと担当者へお伝えし易くなります。 便利なQRコード読取も可能
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プラスチックリサイクル事業

Business Contents 01

弊社では限りある資源を有効活用する目的として、プラスチックリサイクル事業に取り組んでいます。成形工場の成形不良品や日常生活で
使用されていた一般家庭ゴミなどの廃棄プラスチックを適切に処理・加工し、再びプラスチック製品の原料にして、エコマーク製品や再
生原料を使用する製品など、様々な製品へと生まれ変わっています。

廃 棄

国際循環リサイクル成形メーカー・
リサイクル業者

成形品

ストレッチフィルム

自動車部品

PETボトル

粉砕品 再生ペレット

粉砕処理 プレス加工

様々なリサイクル製品へ

国内クローズドリサイクル

ペレット

樹脂パレット

感染性医療
廃棄物容器

雨水貯留槽

OAフロア材

出 荷

様々なプラスチック製品へ

粉砕後ペレット化

フィルム
プレス品

フレコン
プレス品

廃 棄

一般家庭

一般家庭ゴミの
包装類やフィルムなど

協力工場 にて

プレス成形加工ペレット加工

出 荷

出
荷

家電リサイクル工場

出 荷

国内・海外協力工場

家電クローズドリサイクル

出 荷 出 荷

グループ

全国４７施設

家電リサイクル法家電リサイクル法
最適なリサイクル
のご提案とご紹介

国内外の家電メーカー

天井・壁

浴槽

比重選別・脱水

静電選別色選別

非鉄金属選別・吸引選別

PP ABS・PS

ペレット化 or 粉砕品ペレット化 or 粉砕品



プラスチックパレット販売事業
リサイクル製品の開発･製造･販売。再生樹脂や再生原料を利用した製品の企画提案から販売までを行っています。消費者が廃棄したプ
ラスチック製の包装容器を回収し、再商品化を行っています。パレットを通じて、循環型社会への貢献と、企業メリットを考えた環境作り
に配慮していきたいと考えています。

Business Contents 03

1100×1100×H144（mm）
約26 kg
4方差し･片面使用タイプ
1トン
出荷用・保管用・自動倉庫対応

サイズ：
　重 量：
　型 式：
耐 荷 重：
　用 途：

1200×1000×H130（mm）
約17.8kg
4方差し・両面使用タイプ
1トン
冷凍・冷蔵保管用

サ イ ズ：
　重 量：
　型 式：
耐 荷 重：
　用 途：

リサイクルプラスチックパレット　製品一覧

組立式プラスチックパレットは、各ブロックとパーツで構成される組
合せ自由なフリーサイズパレットです。ブロックとコーナー部品の組
合せにより、様々なサイズのパレットを作ることが可能です。

組立式 プラスチックパレット組立式 プラスチックパレット組立式 プラスチックパレット

〇各種サイズのパーツのセレクトにより、ご希望のパレットサイズを1枚から納入できます。
　（大型2000mm角、小型450×800mm、長尺1200×1800mm等々）
〇特注サイズの多額な金型投資は、必要ございません。
〇破損しても補修パーツの簡単交換で再使用が可能です。
〇台車キャスターの装着により、サイズ自在の台車としてもご利用いただけます。

Business Contents 02

パレット金型製作 ・ 販売

好きなサイズに自由自在、パズル感覚 !!

現エリア外でも、
相談可能です !!
現エリア外でも、
相談可能です !!

※都度問合せ必要

クローズドリサイクル  処理フロー図クローズドリサイクル  処理フロー図

レフォルモは国内だけではなく海外へもプラスチックパレットを輸出しています。
地球環境に配慮し、消費者が廃棄したプラスチックを有効活用しています。
自治体による収集や指定保管業者の回収、再生処理事業者の回収など
様々な処理フローを経て、再商品化製品に生まれ変わります。

一般家庭から排出されるプラスチック包装容器一般家庭から排出されるプラスチック包装容器

※都度問合せ必要

1100×1100×H140（mm）
約18 .5kg
4方差し･片面使用タイプ
1トン
ワンウェイ出荷用・ハンドリフト使用可能

サ イ ズ：
　重 量：
　型 式：
耐 荷 重：
　用 途：

1100×1100×H150（mm）
約34 kg
4方差し･両面使用タイプ
1トン
出荷用・保管用・段積み対応

サ イ ズ：
　重 量：
　型 式：
耐 荷 重：
　用 途：

※都度問合せ必要



【防爆タイプ】ALE018シリー【防爆タイプ】ALE018シリーズ

環境照明事業

Business Contents 03

LED

照明の下だけ明るい。
手元に影

全体的に明るい。
影ができにくい

無電極

全指向性で拡散性が高い

無電極 メタルハライド ナトリウム灯 蛍光灯

チラつき、眩しさがないので目に優しいので、長時間作業でも疲れにくい。

フリッカーフリー (チラつきがない）

無電極自然光 LED 水銀灯Ｒａ�８０ Ｒａ�７０ Ｒａ�４０前後Ｒａ１００前後

太陽光に近い光なので、物の色が綺麗に見えるので視認性が抜群なので作業効率もＵＰ。

高演色性 (Ra80以上なので色が自然で綺麗に見える）

全指向性(拡散性が高い）

影が出来にくい(作業性ＵＰ）

影が出来にくく自然光に近い影が出来にくく自然光に近い影が出来にくく自然光に近い影が出来やすく目が疲れる影が出来やすく目が疲れる影が出来やすく目が疲れる
は一方向のみを照らすのが得意

ＬＥＤは一方向のみに光を放出し、
直進性が高く拡散反射しないので

暗く感じる・手元が暗くなる

無電極ランプは発光面積が広い

影ができにくく 均一なあかり

度すべての方向に光を放出
反射板に当たって下向きに拡散反射

LED 無電極

無電極水銀灯

260 246 244

無電極の光無電極の光

真下と周辺のみ明るい 天井や壁、奥まで明るい

無電極 150Ｗ形 LED 150Ｗ形 水銀灯 400Ｗ形

眩しさのある場所では瞳孔が
目を守ろうと小さく閉じる。

眩しさのない場所での瞳孔は
明かりを取り込もうと大きく開く。

無電極ランプの発光原理

眩しくなく、残像が残らない (目に優しい）

Ｅxd ⅡB+H2 T5

【ペンダントタイプ】GDD228Jシリーズ【ペンダントタイプ】GDD228Jシリーズ 【投光器タイプ】GDD228Sシリーズ【投光器タイプ】GDD228Sシリーズ

【投光器タイプ】TGS018シリーズ【投光器タイプ】TGS018シリーズ

※IP66

LED

無電極

眩しく、残像が残る眩しく、残像が残る眩しく、残像が残る

明るくて、眩しくない明るくて、眩しくない明るくて、眩しくない

LED照明の 2倍の寿命LED照明の 2倍の寿命

なぜ無電極は明るく見えるのか︖なぜ無電極は明るく見えるのか︖

【防爆タイプ】ALE018シリーズ【防爆タイプ】ALE018シリーズ

日本製

IP65 IP66

IP65

IP65

安心のメーカー

無電極ランプは、発光体の面積が水銀灯などに
比べて非常に大きい為、同じ照度(ルクス）の
水銀灯と比較すると2倍近く明るく感じます。

人間の瞳孔は直径2㎜～8㎜の間で変化する為、
面積では16倍の変化が起きるからです。

水銀灯やLEDは点光源の為、瞳孔が閉じる為
暗く感じます。しかし、無電極ランプにはその
現象が起きない為、明るく感じます。

※防爆タイプは保証期間2年間



新規開発事業

Business Contents 04

当社では、お客様から頂いたお悩みから、常に新しい分野の開拓を行っております。その中でも、危険を未然に防ぐ為にも防犯カメラという
分野に新しく挑戦していき、皆様の安心安全な暮らしをトータルサポートして行きます。

万が一の為に 「世界シェアＮｏ.１の防犯カメラ」  

『槽内温度を35℃～45℃』

　  防犯カメラ

独自の圧縮技術により圧倒的な録画保存が実現!!独自の圧縮技術により圧倒的な録画保存が実現!!

主流の2MP(200万画素)よりも更に高精細の４K 映像を映し出します。超低照度0.005ルクスでもカラー撮影も可能。※機種によってはダークファイターは未搭載

Smart IR技術で赤外線（IR）を用いた視認性の高い暗視撮影も可能。

ワイドダイナミックレンジは、明暗補正をして逆光などの明暗の場合に見えるように調整する。

3次元ノイズ・リダクションは、時間軸での比較によりブロックノイズを高精度に除去する。

一般的なカメラ映像

WDR OFF

ダークファイター

EXIR2.0

WDR ON

3D DNR

smart IPCsmart IPCsmart IPC

デフォッグ OFF

顔検知 エリア侵入検知 人数カウント ROI コデック 赤外線(50m先まで可能)

ヒートマッピング

人が多かった場所を色で表現

フレーム内の顔を自動検知 設定エリアへの侵入を自動検知 設定エリアへの人数をカウント 特定エリアのみ映像鮮明化 暗闇でも赤外線で物体を判別

デフォッグ機能

デフォッグ ON
霧を取り除き鮮明化

その他機能
低ビットレート対応（低ビットレート時でも映像鮮明化）

異常検知

Defocus機能（ピントずれの自動検知アラーム）

オートバックフォーカス機能

60fps対応カメラ（一部機種）

Hikvision製 赤外線カメラ映像

３D DNR OFF

夜間低照度下でもノイズの少ない映像で監視可能夜間低照度下でもノイズの少ない映像で監視可能

暗視撮影でも視認性の高い映像暗視撮影でも視認性の高い映像

優れた明暗補正機能により、細部の損失なしの映像優れた明暗補正機能により、細部の損失なしの映像

低照度の環境下でもノイズを高精度に除去低照度の環境下でもノイズを高精度に除去

（830万画素）で遠方の細部までが明瞭化（830万画素）で遠方の細部までが明瞭化

最先端の圧縮技術『H265+』

NVR新機能「PoEポートExtendモード」

長距離LAN伝送可能

LANで伝送距離が最大200mまで可能に！

LAN最大

200m

Hikvision製カメラ

200m伝送
※Extendモードでは最大10Mbps

EZIP3.0対応レコーダ

同軸ケーブルのみで電源供給と高画質映像を可能

圧縮方式 チャネル数

H.264 5CH

H.265 10CH

Hikvision

H.265+
20CH＋20CH＋

圧縮方式 保存容量

H.264 10TB

H.265 5TB

Hikvision
H.265+

2TB2TB

20M帯域で、2MPカメラを接続できる最大台数 2MPカメラ8台での1ヶ月分の映像保存容量


